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Längenanschlag RU-LAP

Längenanschlag-Systeme und
Zufuhr-/Abfuhrrollenbahnen
Längenanschlag RU-LAP
Anschlagschieber über Positioniersteuerung einstellbar

Längenanschlag RU-LAE
Anschlagschieber über Handrad und Digitalanzeige einstellbar

Längenanschlag RU-LAS
Anschlagschieber manuell an Millimeterskala einstellbar

Zufuhr-/Abfuhrrollenbahn RU-ZUR
Die Ruchser Längenanschlag-Systeme lassen sich durch ihre vielfältigen Optionen optimal an Ihre
Bedürfnisse anpassen. Von der automatischen Positionierung des Anschlagschiebers, mit seinen weit-
reichenden Einsatzmöglichkeiten auf Basis von Daten aus Ihrer EDV, bis hin zur einfachen Einstellung
des Anschlagschiebers an einer Millimeterskala ist alles möglich. Alle Anschläge sind für den Anbau links
oder rechts an die jeweilige Maschine lieferbar bzw. in der Höhe an jede Maschine anpassbar.



Bedienoberfläche

Längenanschlag RU-LAP

Positioniersteuerung an RU-LAP
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Anschlagschieber wird mittels Ser-
vomotor und Positioniersteue-
rung eingestellt, Positionierge-
nauigkeit ± 0,1 mm.

Anschlag manuell abklappbar mit
Differenzanschlag zum Anpassen
an die Maschine.

PC-Steuerung mit Farbmonitor in
einem Gehäuse und außenliegen-
der Tastatur.

Anzeige von allen wichtigen Daten
wie Ist-Wert, Soll-Wert, aktuell 

eingestellte Korrekturwerte,
Maschinen-Offset usw. in der
Hauptmaske der Steuerung.

Beliebig viele Korrekturwerte sind
hinterlegbar. Die Werte können
das anzufahrende Maß prozentual
oder mit konstanten Werten
beeinflussen.

Zum Arbeiten mit unterschiedli-
chen Werkzeugpositionen können
verschiedene Offset-Werte hinter-
legt und abgerufen werden.

Es ist möglich die Anlage als
Längenanschlag oder als Pusher
zu betreiben.

Über externe Datenträger oder
eine optionale Netzwerkverbin-
dung können Fahrdaten, die in
einem D-Base-Format erstellt
wurden, direkt in die Steuerung
eingelesen werden.

Die Bedienung der Steuerung
erfolgt über die Funktionstasten
der PC-Tastatur. Die Tastenbele-
gung wird jeweils am Bildschirm
angezeigt.
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Zubehör:

Anschlagschieber in Sonderaus-
führung, angepasst auf die jewei-
lige Maschine und den Ein-
satzzweck. Ausführung auch als
Spannzange möglich.

Softwareerweiterung für Auto-
matik-Modus. Mit dieser Erweite-
rung ist es möglich durch Ver-
wendung von nachfolgenden
Schalteinrichtungen ein automati-
sches Positionieren bzw. einen
automatischen Maschinenstart zu
steuern.

Schaltkontakt zum Anbau an vor-
gelagerte Maschine, zum Aus-
lösen von Maschinenstart, Stück-
zähler, Freifahrt oder Positio-
nierung in der Steuerung.

Verstärkter Antrieb für Positio-
nierung unter Last bis zu 100 N
Längskraft.

Externer Geber zum Erhöhen der
Genauigkeit beim Positionieren
unter Last.

Softwareerweiterung Interface-
Modul für einen CNC-Betrieb.
Durch Schreiben einer Anfor-
derung in eine Protokolldatei wird
eine Datendatei in den Arbeits-
bereich des Längenanschlages
eingelesen. Die Bereitstellung der
Datendatei muß von einer Kun-
densoftware erfolgen. Das Format
der Datendatei entspricht dem
Listenformat im Längenanschlag.

Materialauflage anstelle der Kunst-
stoffrollen aus Edelstahl oder
Stahlrollen.

Technische Daten RU-LAP:
Gesamtabmessungen

Typ Bestell-Nr. Ausführung Nutzlänge Länge x Breite Gewicht

RU-LAP-2 10165000 mit Positioniersteuerung 2000 mm 2500 x 550 mm 181 kg

RU-LAP-3 10165-20 mit Positioniersteuerung 3000 mm 3500 x 550 mm 208 kg

RU-LAP-4 10165-40 mit Positioniersteuerung 4000 mm 4500 x 550 mm 245 kg

RU-LAP-5 10165-60 mit Positioniersteuerung 5000 mm 5500 x 550 mm 272 kg

RU-LAP-6 10165-80 mit Positioniersteuerung 6000 mm 6500 x 550 mm 292 kg

RU-LAP-7 10165-90 mit Positioniersteuerung 7000 mm 7500 x 550 mm 332 kg

RU-LAP-8 10165-95 mit Positioniersteuerung 8000 mm 8500 x 550 mm 359 kg

Anbau links oder rechts von Maschine bitte angeben !!!

Spannzange

� Materialauflage als geschlossene
Rollenbahn mit Kunststoffrollen 
Ø 50 mm, Rollenabstand 200 mm,
Rollenlänge 200 mm.

Bei Modellen bis 3 Meter
Nutzlänge 2 Stück Ständer, ab 4
Meter Nutzlänge 3 Stück Ständer
bzw. ab 7 Meter Nutzlänge 4 Stück
Ständer.

Höhenverstellbar von 900 bis 1150
mm.

Anbauplatte für Maschineneinheit,
rechts oder links anbaubar.
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Über serielle Schnittstelle können
Fahrdaten satzweise in einem
Ringspeicher mit 100 Speicher-
plätzen eingelesen werden. Es
kann sich dabei beispielsweise um
Meßwerte handeln, die über einen
Funkempfänger von einem Meß-
gerät empfangen werden. Der
Datenempfang ist bei laufender
Steuerung jederzeit im Hinter-
grund möglich.

Meßschieber
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Positioniereinrichtung mit einer manuellen Bohr-Fräs-Kombination

Vollautomatisches Positionieren an einer automatisierten Säge-Bohr-Fräs-Stanz-Kombination
mit integriertem Materialabtransport

Beispiele von

Kombi-Anlagen für Profilbearbeitungen 
(in Verbindung mit RU-LAP)

Setzt sich primär aus RU-LAP und
Maschinen für die kundenseitig
ausgewählten Bearbeitungsvor-
gänge zusammen.

Ausgehend von den digitalen Ein-
und Ausgängen der Steuerung
können bis zu 124 verschiedenar-
tige Bearbeitungsvorgänge ge-
startet und überwacht werden.

Ausgefeilte Steuerungstechnik
sorgt für eine effektive Ver-
netzung der einzelnen Kompo-
nenten, so daß eine effiziente
Profilbearbeitung gewährleistet
ist.

Optional können automatische
Zufuhr- und Austransportsysteme
in die Anlage integriert werden.

Ihre Vorteile:

Hohe Bearbeitungsgeschwindig-
keit, die in diesem Maße von den
gängigen Bearbeitungszentren in
dieser Preisklasse nicht erreicht
wird.

Integrierbarkeit bereits vorhande-
ner Maschinen.

Jederzeit mögliche Erweiterung
der Maschinenkonfiguration.

Keine besonderen Programmier-
kenntnisse erforderlich, da das
Erstellen der Fahrdaten durch
Aneinanderreihen von Maßkolon-
nen mit jeweiliger Zuordnung von
Maschinennummern sehr leicht
möglich ist.

Fahrdaten können auch extern
mit Hilfe eines Tabellenkalkula-
tionsprogrammes erstellt werden.
Die Übertragung erfolgt dann
über Datenträger oder Anbindung
an das hausinterne Netzwerk, d.h.
in der Zwischenzeit kann an der
Anlage weitergearbeitet werden.

Vollautomatisches Positionieren an einer automatisierten Säge-Bohr-Schraub-Kombination
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Längenanschlag RU-LAE

Technische Daten RU-LAE:
Gesamtabmessungen

Typ Bestell-Nr. Ausführung Nutzlänge Länge x Breite Gewicht

RU-LAE-2 10169000 Handrad mit Digitalanzeige 2000 mm 2500 x 550 mm 88 kg

RU-LAE-3 10169-20 Handrad mit Digitalanzeige 3000 mm 3500 x 550 mm 115 kg

RU-LAE-4 10169-40 Handrad mit Digitalanzeige 4000 mm 4500 x 550 mm 152 kg

RU-LAE-5 10169-60 Handrad mit Digitalanzeige 5000 mm 5500 x 550 mm 179 kg

RU-LAE-6 10169-80 Handrad mit Digitalanzeige 6000 mm 6500 x 550 mm 199 kg

Anbau links oder rechts von Maschine bitte angeben !!!

Zubehör:

Anschlagschieber pneumatisch
abklappbar.

Pneumatische Freistellung um
100 mm.

Anschlagschieber in Sonderaus-
führung, angepasst auf die jewei-
lige Maschine und den Ein-
satzzweck.

Materialauflage anstelle der Kunst-
stoffrollen aus Edelstahl oder
Stahlrollen.

Über Handrad verstellbarer 
Anschlagschieber mit elektro-
nisch-digitaler Längenanzeige,
Positioniergenauigkeit ± 0,1 mm.

Anschlag manuell abklappbar mit
Differenzanschlag zum Anpassen
an die Maschine.

Feststellung des Anschlag-
schiebers über pneumatische
Klemmung.

Materialauflage als geschlossene
Rollenbahn mit Kunststoffrollen 
Ø 50 mm, Rollenabstand 200 mm,
Rollenlänge 200 mm.

Bei Modellen bis 3 Meter Nutz-
länge 2 Stück Ständer, ab 4 Meter
Nutzlänge 3 Stück Ständer.

Höhenverstellbar von 900 bis 1150
mm.

Anbauplatte für Maschineneinheit,
rechts oder links anbaubar.

�

Digitalanzeige an 
RU-LAE-...

Handrad mit Feststellbremse und Klappanschlag an RU-LAE-...

Längenanschlag RU-LAE-3



Technische Daten RU-LAS :
Gesamtabmessungen

Typ Bestell-Nr. Ausführung Nutzlänge Länge x Breite Gewicht

RU-LAS-2 10168000 Manuell mit Millimeterskala 2000 mm 2340 x 350 mm 78 kg

RU-LAS-3 10168-20 Manuell mit Millimeterskala 3000 mm 3340 x 350 mm 100 kg

RU-LAS-4 10168-40 Manuell mit Millimeterskala 4000 mm 4340 x 350 mm 131 kg

RU-LAS-5 10168-60 Manuell mit Millimeterskala 5000 mm 5340 x 350 mm 153 kg

RU-LAS-6 10168-80 Manuell mit Millimeterskala 6000 mm 6340 x 350 mm 168 kg

Anbau links oder rechts von Maschine bitte angeben !!!

...die Idee mehr!
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Zufuhrrollenbahn RU-ZUR mit 3 Meter Länge, im Abfuhrbereich mit 2 Metern Länge.
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Längenanschlag RU-LAS
Anschlag manuell verschiebbar,
Positionsablesung an einem Maß-
band.

Anschlag manuell abklappbar mit
Differenzanschlag zum Anpassen
an die Maschine.

Feststellung des Anschlagschie-
bers über manuelle Klemmung.

Materialauflage als geschlossene
Rollenbahn mit Kunststoffrollen
Ø 50 mm, Rollenabstand 200 mm,
Rollenlänge 200 mm.

Materialauflage als geschlossene
Rollenbahn mit Kunststoffrollen
Ø 50 mm, Rollenabstand 200 mm,
Rollenlänge 200 mm.

Bei Modellen bis 3 Meter Nutz-
länge 1 Stück Ständer, ab 4 Meter
Nutzlänge 2 Stück Ständer. 

Höhenverstellbar von 900 bis 1150
mm.

Anbauplatte für Maschineneinheit,
rechts oder links anbaubar.

Zubehör:

Zusätzlicher Ständer.

Materialauflage anstelle der Kunst-
stoffrollen aus Edelstahl oder
Stahlrollen. 

Zufuhr-/Abfuhrrollenbahn RU-ZUR

Technische Daten RU-ZUR :
Gesamtabmessungen

Typ Bestell-Nr. Nutzlänge Länge x Breite Gewicht

RU-ZUR-2 10170000 2000 mm 2000 x 230 mm 32 kg
RU-ZUR-3 10170-20 3000 mm 3000 x 230 mm 43 kg
RU-ZUR-4 10170-40 4000 mm 4000 x 230 mm 66 kg
RU-ZUR-5 10170-60 5000 mm 5000 x 230 mm 77 kg
RU-ZUR-6 10170-80 6000 mm 6000 x 230 mm 87 kg
Anbau links oder rechts von Maschine bitte angeben !!!

Materialauflage als geschlossene
Rollenbahn mit Kunststoffrollen 
Ø 50 mm, Rollenabstand 200 mm,
Rollenlänge 200 mm.

Bei Modellen bis 3 Meter Länge 1
Stück Ständer, ab 4 Meter Länge 2
Stück Ständer. 

Höhenverstellbar von 900 bis 1150
mm.

Anbauplatte für Maschineneinheit,
rechts oder links anbaubar.

Zubehör:

Anschlagleiste für Pendelanschläge.

Zusätzlicher Ständer.

Profilauflage 800 mm breit als
Puffer schräg an Vorderseite der
Rollenbahn montiert, angepasst an
die jeweilige Rollenbahnlänge.

Materialauflage anstelle der Kunst-
stoffrollen aus Edelstahl oder
Stahlrollen. 

Wollen Sie weitere 
Produkte aus 
unserem großen 
Fertigungsprogramm 
kennenlernen? 
Anruf, Fax oder eMail
genügt!
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Ruchser GmbH 
Fensterbaumaschinen
D-74336 Brackenheim
Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
Telefon (0 71 35) 98 27 - 0
Telefax (0 71 35) 98 27 - 15
eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com
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